Architecture & technique

Structure
Alaconquéte
del'espace en plus
Une réhabilitation lourde
et un agrandissement
transfigurent le siege
parisien de I'Agence
spatiale européenne.

quelques metres du siege de I'Unesco, celui de l'Agence

spatiale européenne (ESA) semble bien discret. Installee
depuis 1976 rue Mario-Nikis (Paris XV®) dans un corps de trois
batiments contigus d'epoques differentes, 'organisation inter-
gouvernementale qui rassemblait a l'ori-
gine dix Etats membres a décidé de réno-
ver leslieux. Lensemble, obsoléte, exigeait
un agrandissement pour accueillir jusqu'a
30délegations a larentree 2023. « Nous de-
vions redonner une cohérence architectu-
rale en réhabilitant lesbatiments de bureaux
sur rue, et en construisant un centre de conférences futuriste
sur l'aile perpendiculaire », explique Anne-Cécile Comar, archi-
tecte associée de'Atelier du Pont, mandataire surl'opération (lire

encadré ci-contre). Aprés une année de curage, de désamiantage
etde demolition, les travaux de gros ceuvre ont démarré en sep-
tembre 2020. «Ils ont été réalisés ala petite cuillere » sourit Samy
Khaitzine, responsable du chantier pour Bouygues Batiment
Rénovation privee. Conduite en milieu dense, cette réhabilita-
tion lourde ne devait pasimpacter les coproprietésmitoyennes.

Sur l'aile principale, ol1 seront repartis environ 8000 m? de
bureaux sur six niveaux, les batiments existants seront alignés
tant al'intérieur, par la mise a niveau des planchers, qu'en facade.
Pour ce faire, une premiere étape descan et d'analyse de l'ancien,
confronte a la modelisation de l'efat projete en BIM, a éte primor-
diale. « Elle a permis de limiter les conflits lors de 'exécution»,
note le responsable du chantier.

Des planchers intégralement démolis. Le batiment ouest
est celui qui a subi les transformations les plus importantes.
«Les niveaux de dalles étaient decales d'un demi-niveau par
rapport aux deux autres batiments. De fait, apres que tous les
poteaux existants ont ete chemises sur 12 cm d'epaisseur, trois
des planchers ont éte intégralement demolis (suitep. 42)
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Reconstruction
64 m de charpente métallique
au-dessus d’'un parking

P arallelement a la réhabilitation des batiments sur
rue del'Agence spatiale européenne, c'est un autre
chantier, d'une nature tres différente, qui se déroule
sur I'aile perpendiculaire, Il n'y restait aprés démolition
que deux niveaux de parking souterrain en exploitation,
appartenant ala copropriété voisine. « Lenjeu était
d'y poser un restaurant et un centre de conferences
de 720 m?sans intervenir sur l'infrastructure », explique
Anne-Cécile Comar, architecte associée de 'Atelier
du Pont. « Nous avons commence par analyser
la capacité portante de l'infrastructure afin d'y amener
des charges supportables», précise Moustapha Sagna,
ingénieur pour VP &Green. Les planchers sont ainsi
portés par une charpente poteaux-poutres dont les
porteurs ont été implantés au niveau de ceux existants.
«La structure métallique de la salle de conférences
a ensuite été modelisée sur un logiciel d'analyse
par elements finis afin d'anticiper les comportements
del'ouvrage», poursuit l'ingénieur. Sur 64 m de long,
la charpente structurée de 48 portiques franchit 28 m
de portee afin de reposer sur les voiles latéeraux.
« Chacune des poutres en profilés reconstitués soudés
qui la composent a une taille différente en réponse
ala geometrie évasee de la salle », detaille Quentin
Perchet, architecte a I'Atelier du Pont. « Des doubles
vitrages reposeront dessus. lls intégreront deslames
réfléchissantes qui participeront a la protection
thermique et solaire, et joueront le réle de brise-vue
par rapport aux immeubles mitoyens», détaille
Thomas Souchon, directeur géneéral adjoint et associe
chez VP &Green.
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1- Le batiment comprendra deux ailes. L'une sera réhabilitée, l'autre entiérement reconstruite. 2 et 3 - La structure métallique du futur centre
de conférences sappuie sur un parking intouchable car appartenant a la copropriété voisine, Une prouesse technique.
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pour etre reconstruits a bonne hauteur », precise Moustapha
Sagna, ingénieur structure pour le bureau d'études VP &Green.
Paralleélement, les fagades des trois batiments devaient étre ho-
mogeneisees. « Apres avoir stabilisé provisoirement l'intégra-
lite des planchers, les poteaux et les poutres ont pu étre ren-
forcés, les saillies rabotées et les nez de dalle reconstitués », ex-
plique Thomas Souchon, directeur genéral adjoint et associé
chez VP & Green. Des modules préfabrigqués en aluminium sur
une trame de 90 cm sont en frain d'étre accrocheés afin de former
une enveloppe unitaire.

Une faille sur toutela hauteur. Cette derniére est fendue sur
toute la hauteur, sur une profondeur de 3 m, afin de marquer l'en-
trée. Laréalisation de cette faille a interrogé la stabilite de l'ouvrage.
«Enréponse aunouveau schéma structurel, les fondations ont éte
renforcées et, dans les étages, des voiles drapeausx fonctionnant
en consolesreprennent les charges », détaille Moustapha Sagna.

Aulbredefi, «nous avonssupprime un poteau sur les deux pre-
miers niveaux afin d'installer I'escalier d'entrée monumental, mais
I'avons conserve dans les étages supérieurs», indique Quentin
Perchet, architecte al'Atelier du Pont. Une poutremoisée de12m
delongueur pour1,20 mde haut, rattachee a d'enormes massifs, a
été installée pour reprendre les charges, Puis une trémie de 8 mde
diametre, ceinturée de chevétres, a été percée. Quant al'escalier
en structure acier, il sera fagonne sur place pour assurer sa conti-
nuite formelle, avant samise en peinture sous cloche. Liensemble,
qui devrait étrelivréa la fin de l'année, intégrera des technologies
spatiales developpées par I'ESA, comme le traitement des urines
qui pourront étre recyclées en engrais ! @ Amélie Luquain

4 - En proue du batiment réhabilité, barde de modules
prefabriqueés, sera hébergée la boutique de I'Agence spatiale
europeenne. 5 - Les planchers ont dii étre intégralement démolis
pour étre mis a niveau.

= Maitrise d'ouvrage: European
Space Agency (ESA). Promoteur
(CPI): Sogelym Dixence. AMO:
Colliers. Maitrise d'ceuvre: Atelier
du Pont (architectes), Corelo
(exécution). Bureaux d'études:
VP& Green (structure et facades),
Ingérop (fluides), Omega Alliance
(curage, désamiantage, démolition),
Le Sommer (environnement), Peutz
(acoustique), Cosil Peutz (conception
lumiére), AE7S (économie),

Socotec (bureau de contréle et SPS).
Entreprises générales: Bouygues
Construction Rénovation privée;
Neom, filiale de Vinci Construction
France (curage et désamiantage).
Performances environnementales:
HQE Batiment durable niveau
Excellent, Breeam niveau Very
Good, Well Core & Shell niveau Gold.
Coiit: N.C.
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